附件
部分本国子目注释

1、 起酥油

	税则号列
	1517.9010

	商品名称
	起酥油  （Shortening）

	税目结构
	15.17
	人造黄油；本章各种动、植物油、脂及其分离品混合制成的食用油、脂或制品，但品目15.16的食用油、脂及其分离品除外：

	
	1517.1000
	-  人造黄油，但不包括液态的

	
	　
	-  其他：

	
	1517.9010
	---起酥油

	
	1517.9090
	---其他

	商品描述
	起酥油是指动、植物油脂的食用氢化油、高级精制油或上述油脂的混合物，经过速冷捏和制造的固状油脂，或不经速冷捏和制造的固状、半固体状或流动状的具有良好起酥性能的油脂制品。                        

	相关

知识
	起酥油是经过特殊加工产生具一定物理性能的食用脂。它们应用广泛，但主要用在烘焙食品中。起酥油起“脆化”或酪化食品的作用，特别对焙烤食品，这是因为它们具有能把油脂薄膜加入到食品中，使蛋白质和碳水化合物不致焙烤成硬块。起酥油能使微细的空气泡掺合在蛋糕和糖霜中，这大大有助于达到精细、均一和稳定的结构。液态油不具备这种功能。

	参考文献
	1. 【标准号】SB/T10073-1992，【中文标题】起酥油

	备注
	


2、 球化石墨

	税则号列
	2504.1091

	商品名称
	球化石墨  （Modulizing graphite）

	税目结构
	25.04
	天然石墨

	
	
	- 粉末或粉片

	
	2504.1010
	--- 磷片

	
	
	--- 其他

	
	2504.1091
	---- 球化石墨

	
	2504.1099
	---- 其他

	
	
	……

	商品描述
	球化石墨以天然鳞片石墨为基础原料，经过粉碎、切、削、球化整形、化学提纯、洗涤等工艺而得。用于锂离子二次充电电池负极材料。

商品主要特征如下：颗粒呈球形，灰暗色光泽，纯度99.95%以上，振实密度1.0G/CC以上，Fe含量50ppm以下，直径120微米以下

	相关知识
	球化石墨通过高压、高强度合力冲击及石墨化等特殊工艺，改变了普通天然鳞片石墨的晶体分子结构和微观组织，使天然鳞片石墨的菱方晶体分子结构由原来的16℅提高到51℅以上。

天然鳞片石墨球形化、石墨化的过程工艺，使天然鳞片石墨的基本晶体分子结构单元（Basic Structure Unit，BSU）的取向性由一致取向转化为随机取向，是球形晶体石墨高新材料失去天然光泽，而变为灰暗色的主要原因。

	参考文献
	

	备注
	在扫描电子显微镜下观察，球化石墨与天然鳞片石墨有比较明显的区别。在放大500倍下观察，与天然鳞片石墨的层片状不同，球化石墨可明显观察到为不规则球团状。


3、 饲料级的正磷酸氢钙

	税则号列
	2835.2510

	商品名称
	饲料级的正磷酸氢钙 （Feed grade Dicalcium phosphate）

	税目结构
	28.35
	次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐；多磷酸盐,不论是否已有化学定义：

	
	　
	……

	
	
	--正磷酸氢钙（磷酸二钙）

	
	2835.2510
	－－－饲料级的

	
	2835.2520
	－－－食品级的

	
	
	……

	商品描述
	子目2835.2510饲料级正磷酸氢钙的化学成分为磷酸氢钙，用作饲料添加剂，其外观、有效成分和卫生标准应符合GB/T22549-2008《饲料级 磷酸氢钙》中Ⅰ型饲料级磷酸氢钙的要求，规定如下：

项目

指标

Ⅰ型

外观要求

白色或略带微黄色粉末或颗粒

总磷（P）含量／%             ≥

16.5

枸溶性磷（P）含量／%         ≥

14.0

水溶性磷（P）含量／%         ≥

--

钙（Ca）含量／%              ≥

20.0

氟（F）含量／%               ≤

0.18

砷（As）含量／%              ≤

0.003

铅（Pb）含量／%              ≤

0.003

镉（Cd）含量／%              ≤

0.001



	相关知识
	饲料磷酸盐在牲畜体内参加新陈代谢，组成荷尔蒙、酶及维生素，具有帮助葡萄糖、脂肪、蛋白质代谢的功能。饲料磷酸氢钙一般不是单独使用，大部分添加在配合饲料中喂养。

GB/T22549-2008《饲料级 磷酸氢钙》中所述Ⅱ和Ⅲ型饲料级磷酸氢钙的主要成分为磷酸氢钙和磷酸二氢钙的混合物，磷酸二氢钙的存在可提高产品的总磷含量，不属《税则》28章注释所述“杂质”，因此Ⅱ和Ⅲ型饲料级磷酸氢钙不在本子目范围。

	参考文献
	1. 【标准号】GB/T22549-2008，【中文标题】饲料级 磷酸氢钙

2.《无机盐工业手册》，化学工业出版社，1996年版

	备注
	


4、 食品级的正磷酸氢钙
	税则号列
	2835.2520

	商品名称
	食品级的正磷酸氢钙 （Food grade Dicalcium phosphate）

	税目结构
	28.35
	次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐；多磷酸盐,不论是否已有化学定义：

	
	　
	……

	
	
	--正磷酸氢钙（磷酸二钙）：

	
	2835.2510
	－－－饲料级的

	
	2835.2520
	－－－食品级的

	
	
	……

	商品描述
	子目2835.2520食品级正磷酸氢钙的化学成分为磷酸氢钙，用作食品添加剂，其外观、有效成分和卫生标准应符合GB 1889-2004《食品添加剂 磷酸氢钙》的要求，规定如下：

项目

指标

外观要求

白色粉末

磷酸氢钙（CaHPO4·2H2O）的质量分数／（%）

98.0～103.0

灼烧失量的质量分数／（%）

24.5～26.5

重金属（以Pb计）的质量分数／（%）             ≤

0.001

铅（Pb）的质量分数／（%）                     ≤

0.0005

砷（As）的质量分数／（%）                     ≤

0.0002

氟化物（以F计）的质量分数／（%）              ≤

0.005

盐酸不溶物的质量分数／（%）                 ≤

0.05



	相关知识
	食品磷酸氢钙广泛应用于食品添加剂，在面食、肉制品、奶制品、水产品等行业中均有应用。如发酵食品、糕点和面团改良剂等各种糕点食品的营养添加剂及品质改良剂。

食品级磷酸氢钙的生产方法与牙膏用磷酸氢钙的生产方法相似，即氢氧化钙和磷酸中和法或氯化钙复分解法，区别在于生产食品级磷酸氢钙时所使用的原料磷酸必须用食品级，并在生产过程中不得加入添加剂。

	参考文献
	1. 【标准号】GB 1889-2004，【中文标题】食品添加剂 磷酸氢钙

2.《无机盐工业手册》，化学工业出版社

	备注
	


5、 食品级的三磷酸钠（三聚磷酸钠）

	税则号列
	2835.3110

	商品名称
	三磷酸钠（三聚磷酸钠）（食品级）（Sodium tripolyp hosphate，STPP）

	税目结构
	28.35
	次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐；多磷酸盐，不论是否已有化学定义：

	
	
	……

	
	
	－多磷酸盐：

	
	
	－－三磷酸钠（三聚磷酸钠）：

	
	2835.3110
	－－－食品级的

	
	2835.3190
	－－－其他

	
	
	……

	商品描述
	食品级的三磷酸钠用作食品添加剂,其外观、有效成分和卫生标准应符合QB 1034-91《食品添加剂   三磷酸钠》的要求，规定如下：

项  目

指  标

三聚磷酸钠（以Na5P3O10），%             

≥95

无氧化二磷（P2O5），%        

≥57

氟化物（以F计），%               

≤0.003

砷（As），%              

≤0.0003

重金属（以Pb计），%              

≤0.001 

氯化物（以Cl计），%              

≤0.025

硫酸盐（以SO4计），%

≤0.4

水不溶物，%

≤0.05

PH值（1%溶液）

 9.5～10.0

白度

≥85



	相关知识
	三磷酸钠(Sodium Tripolyphosphate, STPP) , 白色晶体或结晶粉末、成链状分子结构、化学分子式Na5P3O10,分子量368,俗称五钠，亦称三磷酸钠、磷酸五钠或焦偏磷酸钠。三聚磷酸钠是一种白色微粒状粉末，溶于水，不溶于乙醇，水溶液呈弱碱性，结合各种金属离子的能力较强。通常有无水物(Na5P3O10)和六水物(Na5P3O10·6H2O)两种，无水物又有I型(高温型)和Ⅱ型(低温型)， 三聚磷酸钠具有螯合、悬浮、分散、胶溶、乳化、pH缓冲等作用。  

	参考文献
	1、【标准号】QB 1034-91，【中文标题】食品添加剂   三磷酸钠

2、《中国食品标准资料汇编续编一》，中国标准出版社。

3、《中国化工产品大全》，化学工业出版社。

4、《化工辞典》，化学工业出版社。

5、《中国食品工业标准汇编续》，第二版 中国标准出版社。

6、《食品卫生理化检验标准手册》，中国标准出版社。


6、 六偏磷酸钠

	税则号列
	2835.3911

	商品名称
	六偏磷酸钠 （Sodium hexametaphosphate）

	税目结构
	28.35
	次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐；多磷酸盐，不论是否已有化学定义：

	
	
	……

	
	
	－－　其他：

	
	
	―――六偏磷酸钠：

	
	2835.3911
	―――― 食品级的

	
	2835.3919
	――――其他

	
	
	……

	商品描述
	食品级的六偏磷酸钠用作食品添加剂,其外观、有效成分和卫生标准应符合GB1890-2005《食品添加剂   六偏磷酸钠》的要求，规定如下：

指标项目

指标

总磷酸盐（以P2O5计）含量，%             

≥68.0

非活性磷酸盐（以P2O5计）含量，%        

≤7.5

水不溶物含量，%              

≤0.06

铁（Fe）含量，%              

≤0.02

PH值               

5.8～6.5

砷（As）含量，%             

≤0.0003

重金属（以Pb计）含量，%              

≤0.001

氟化物（以F计）含量，%              

≤0.003



	相关知识
	六偏磷酸钠俗称磷酸钠玻璃，是偏磷酸钠NaPO3聚合体的一种，玻璃状固体，密度约2.5，熔点约616℃（分解），有较强的吸湿性能，溶于水，不溶于有机溶剂，在温水、酸或碱溶液中以水解为正磷酸盐。由磷酸二氢钠脱水经高温处理（600～650℃）后，急剧冷却而制得。

	参考文献
	1、【标准号】GB1890-2005，【中文标题】食品添加剂   六偏磷酸钠

2、《中国食品标准资料汇编续编一》，中国标准出版社。

3、《中国化工产品大全》，化学工业出版社。

4、《化工辞典》，化学工业出版社。

5、《中国食品工业标准汇编续》，第二版 中国标准出版社。

6、《食品卫生理化检验标准手册》，中国标准出版社。


7、 木糖醇

	税则号列
	2905.4910

	商品名称
	木糖醇 （YLOSICALCOHO；XYLITOL）

	税目结构
	29.05
	无环醇及其卤化、磺化、消化或亚硝化衍生物： 

	
	
	……

	
	
	— —其他: 

	
	2905.4910
	— — — 木糖醇

	
	2905.4990
	— — — 其他

	
	
	……

	商品描述
	木糖醇又名戊五醇，白色粉状或颗粒状结晶，结构式为：[image: image1.png]



熔点92～93°C。有吸潮性、无毒、甜味、与山梨糖性质相似，木糖醇外表和蔗糖相似，是多元醇中最甜的甜味剂，味凉、甜度相当于蔗糖，热量相当于葡萄糖。

	相关知识
	木糖醇是未来的甜味剂，是蔗糖和葡萄糖替代品。商品木糖醇是用玉米芯、甘蔗渣等农业作物中，经过深加工而制得的，是一种天然健康的甜味剂。

木糖醇是一种具有营养价值的甜味物质，也是人体糖类代谢的正常中间体。一个健康的人，即使不吃任何含有木糖醇的食物，血液中也含有0.03---0.06毫克/100毫克的木糖醇。在自然界中，木糖醇广泛存在于各种水果、蔬菜中，但含量很低。

木糖醇用途广泛，在食品生产中，常用作食品添加剂，代替糖，正常生产需要适量使用，用于生产糖果、糕点、饮料等；也可用做表面活性剂、助剂、增塑剂；涂料工业制备深色漆和调和漆；还可用作绝缘材料和高压电缆料；液体木糖醇可用在蓄电池极板制造上，性能稳定，容易操作，成本低，比甘油更佳。

	参考文献
	1.《中国大百科全书》，中国大百科全书出版社。

2.《中国食品标准资料汇编续编一》，中国标准出版社。

3、《中国化工产品大全》，化学工业出版社。

4、《化工辞典》，化学工业出版社。

5、《食品卫生理化检验标准手册》，中国标准出版社。

	备注
	


8、 高效减水剂

	税则号列
	3824.4010

	商品名称
	高效减水剂 （Superplasticizer）

	税目结构
	38.24
	铸模及铸芯用粘合剂；其他税目未列名的化学工业及其相关工业的化学产品及配制品（包括由天然产品混合组成的）：

	
	
	……

	
	
	－水泥、灰泥及混凝土用添加剂：

	
	3824.4010
	－－－高效减水剂

	
	3824.4090
	－－－其他

	
	
	……

	商品描述
	本税号的水泥、灰泥及混凝土用高效减水剂为其他税号未列名的，在混凝土坍落度基本相同条件下，能大幅度减少拌合用水量的外加剂。其性能指标应满足GB8076-1997《混凝土外加剂》中“高效减水剂”的要求：

试验项目

高效减水剂

一等品

合格品

减水率，%，不小于            

12

10

泌水率，%，不大于   

90

95

含气量，%               

≤3.0

≤4.0

凝结时间之差

min

初凝

-90～+120

终凝

抗压强度比，%

不小于

1d

140

130

3d

130

120

7d

125

115

28d

120

110

收缩率比，%

不大于

28d

135

对钢筋锈蚀作用

应说明对钢筋有无锈蚀危害

注

1 除含气量外，表中所列数据为掺外加剂混凝土与基准混凝土的差值或比值。

2 凝结时间指标，“-”号表示提前，“+”号表示延缓。



	相关知识
	混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的材料。

	参考文献
	1、【标准号】GB/T8075-2005 ，【中文标题】混凝土外加剂定义、分类、命名与术语

2、【标准号】GB8076-1997 ，【中文标题】混凝土外加剂

3、【标准号】GB50119-2003，【中文标题】混凝土外加剂应用技术规范


9、 改性聚苯乙烯

	税则号列
	3903.1910

	商品名称
	改性聚苯乙烯  （Modified Polystyrene）

	税目结构
	39.03
	初级形状的苯乙烯聚合物

	
	　
	-  聚苯乙烯：

	
	3903.1100
	-- 可发性的

	
	
	-- 其他：

	
	3903.1910
	---改性的

	
	3903.1990
	---其他

	
	
	……

	商品描述
	改性聚苯乙烯是指以本体聚苯乙烯为基体、加有添加物的初级形状的树脂。其中的添加物是指为改善聚苯乙烯在燃烧性、力学、电、热等某一方面或某几个方面性能，而加的阻燃剂、增韧剂、矿物质、功能聚合物等辅助成分。

改性聚苯乙烯主要分为阻燃型、填充型、耐热型、导电型、高光泽型等，其密度均高于1.04克/立方厘米。

归入本子目的改性聚苯乙烯应符合第三十九章子目注释一的相关规定。

	相关知识
	改性聚苯乙烯的常见生产工艺主要通过双螺杆实现，如下图所示。将聚苯乙烯树脂和各种改性剂从3，4，5处加入双螺杆挤出机中，通过双螺杆混合，压缩、塑化，混炼均匀后，从口模处挤出成料条，再经过冷却、切粒，最后得到改性聚苯乙烯产品。

[image: image2.jpg]


   

 1、主机；2、喂料系统；3、树脂1；4、树脂2；5、助剂；6、阻燃剂或玻纤；7、真空口；8、冷却水；9、风干系统；10、切粒系统



	参考文献
	1. 【标准号】GB/T1889-2008，【中文标题】塑料术语及其定义

	备注
	


10、 改性丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物

	税则号列
	3903.3010

	商品名称
	改性丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 （Modified Acrylonitrile-butadiene-styrene(ABS)）

	税目结构
	39.03
	初级形状的苯乙烯聚合物

	
	
	……

	
	3903.2000
	-  苯乙烯-丙烯腈（SAN）共聚物

	
	　
	-  丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）：

	
	3903.3010
	---改性的

	
	3903.3090
	---其他

	
	
	……

	商品描述
	改性丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物是指以本体丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物为基体、加有添加物的初级形状的树脂。其中的添加物是指为改善丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物在燃烧性、力学、热、电等某一方面或某几个方面性能, 而加的阻燃剂、增韧剂、矿物质、玻璃纤维、功能聚合物等辅助成分。

改性丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物主要分为阻燃型、填充型、耐热型、增强型、导电型、高光泽型等，其密度均高于1.05克/立方厘米。

归入本子目的改性丙烯腈-丁二烯-苯乙烯应符合第三十九章子目注释一的相关规定。

	相关

知识
	改性ABS的常见生产工艺主要通过双螺杆实现，如下图所示。将ABS树脂和各种改性剂从3，4，5处加入双螺杆挤出机中，通过双螺杆混合，压缩、塑化，混炼均匀后，从口模处挤出成料条，再经过冷却、切粒，最后得到改性ABS产品。
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1、 主机；2、喂料系统；3、树脂1；4、树脂2；5、助剂；6、阻燃剂或玻纤；7、真空口；8、冷却水；9、风干系统；10、切粒系统



	参考文献
	1. 【标准号】GB/T1889-2008，【中文标题】塑料术语及其定义

	备注
	


11、 辐射松

	税则号列
	4403.2030

	商品名称
	辐射松  （Radiata pine）

	税目结构
	44.03
	原木，不论是否去皮、去边材或粗锯成方：

	
	4403.2020
	--- 白松（云杉和冷杉）

	
	4403.2030
	--- 辐射松

	
	4403.2040
	--- 落叶松

	商品描述
	    辐射松（Pinus radiata）,松科（Pinaceae）。该木材心边材区别明显，心材黄色略带红色；边材白色至浅黄色。生长轮明显。树干顶部和接近心部的木材常现螺旋纹理，其他部分为直纹理。木材轻、较软，气干密度约0.5～0.7g/cm3。该木材广泛用于轻型地板、箱板、衬板、火柴梗片，胶合板、家具、玩具、旋制品及一般用器。

	相关知识
	    辐射松产于澳大利亚、新西兰。在美国的加利福尼亚州、智利、南非、肯尼亚和西班牙的南部都有分布。

	参考文献
	1、【标准号】GB/T18513—2001【中文标题】中国主要进口木材名称

2、《木材工业实用大全》木材卷  中国林业出版社  2003

	备注
	    该子目注释也适用于税则号列4407.1030、4411.1221、4411.1321、4411.1421、4411.9310、4414.0010、4415.2010、4416.0010、4417.0010、4418.1010。


12、 碳纤维

	税则号列
	6815.9920

	商品名称
	碳纤维（Carbon fibres）

	税目结构
	68.15
	其他税号未列名的石制品及其他矿物制品（包括碳纤维及其制品和泥煤制品）:

	
	6815.1000
	-非电器用的石墨或其他碳精制品

	
	6815.2000
	-泥煤制品

	
	
	-其他制品:

	
	6815.9100
	--含有菱镁矿、白云石或铬铁矿的

	
	
	--其他:

	
	6815.9920
	---碳纤维

	
	
	---碳纤维制品：

	
	6815.9931
	----碳布

	
	6815.9939
	----其他

	
	6815.9990
	---其他

	商品描述
	碳纤维（Carbon fibres，简称CF）是指由元素碳组成的纤维状物质，属于一种新型非金属材料。为高强度、高模量、耐高温的无机高分子纤维。它通常是有机纤维经固相反应转变而成的聚合物碳，主要有以有机聚合物（聚丙烯晴、粘胶、沥青、酚醛、聚乙烯醇、聚氯乙稀等）纤维为原料，在惰性气体保护下经高温碳化，再经表面处理等工序制成。

	相关知识
	根据所采用原料（原丝种类）不同，对应制得的碳纤维常见品种有聚丙烯晴基碳纤维、粘胶基碳纤维、沥青基碳纤维等。碳化温度300～500℃制得的称黑化纤维（blackened fibre）；500～1800℃制得的称碳化纤维（carbonized fibre）；1500～2000℃或以上制得的称石墨化纤维（graphitized carbon fibre）。碳纤维丝束的类型如下图：
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	参考文献
	1、《化工辞典》（第四版），化学工业出版社，王箴主编。

2、《中国大百科全书》（化工卷），2002年光盘版。

3、《碳纤维及其应用技术》，化学工业出版社，贺福编著。

4、《改性纤维与特种纤维》，中国石化出版社，张树钧等编著。

	备注
	


13、 碳布

	税则号列
	6815.9631

	商品名称
	碳布（Carbon fibric,Carbon fibre cloth）

	税目结构
	68.15
	其他税号未列名的石制品及其他矿物制品（包括碳纤维及其制品和泥煤制品）:

	
	6815.1000
	-非电器用的石墨或其他碳精制品

	
	6815.2000
	-泥煤制品

	
	
	-其他制品:

	
	6815.9100
	--含有菱镁矿、白云石或铬铁矿的

	
	
	--其他:

	
	6815.9920
	---碳纤维

	
	
	---碳纤维制品：

	
	6815.9931
	----碳布

	
	6815.9939
	----其他

	
	6815.9990
	---其他

	商品描述
	碳布，为碳纤维的织物，包括纤维织物经碳化或碳纤维经纺织而成的各种片材类型的产品。碳布又称碳素纤维布、碳纤布、碳纤维织物、碳纤维片材等。

	相关知识
	在行业领域碳布存在按以下几种方式进行的产品分类：

1、 按碳纤维原丝不同可分为：PAN基碳布；粘胶基碳布；沥青基碳布等。

2、 按碳纤维规格不同可分为：如1.1K碳纤维布（K代表1000根碳纤维单丝组成的丝束）；2.3K碳纤维布；3.6K碳纤维布；4.12K碳纤维布；5.24K碳纤维布及以上大丝束碳纤维布等等。

3、 按碳纤维炭化不同可分为：可耐2000～3000℃高温的石墨化碳纤维布；可耐1000℃左右高温的一般碳纤维布；可耐200～300℃高温的预氧化碳纤维布。

4、 按织造方式不同可分为：机织碳布（主要有平纹布、斜纹布、缎纹布、单向布等）；针织碳布（主要有经编布、纬编布、圆机布、横机布等）；编织碳布（主要有套管、盘根、编织带、二维布、三维布等）；预浸碳布（主要有干法预浸布、湿法预浸布、预浸带、无托布、有托布等）；无纺碳布（即非织造布、碳纤维毡）。

碳纤维布按用途不同分有：航空航天用碳布、体育器材用碳布、工业用碳布等。碳布类型如图：
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	参考文献
	1、《碳纤维及其应用技术》，化学工业出版社，贺福编著。

	备注
	


14、 机械式停车设备
	税则号列
	8428.9020

	商品名称
	机械式停车设备(Mechanical parking equipment)

	税目结构
	84.28
	其他升降、装卸机械（例如，升降机、自动梯、输送机、缆车）

	
	　
	－其他机械

	
	8428.9010
	―――矿车推动机、铁道机车或货车的转台车、货车倾卸装置及类似的铁道货车搬运装置

	
	8428.9020
	―――机械式停车设备

	
	8428.9090
	―――其他

	商品描述
	子目8428.9020的机械式停车设备是通过机械方式搬运、停放车辆的机械设备。此类设备大多采用自动控制、计算机管理等手段，综合应用机、电、声、光、自动化等技术，达到存取储放车辆的高效率、高可靠性和高安全性。此类设备分为升降横移类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类和简易升降类等多种型式。主要由钢结构件、传动系统、控制系统等部分组成。

	相关知识
	多层升降横移式停车设备：升降横移式停车设备属于机械式停车设备的一种。因其可根据用户需要改变层数及每一层车位数的设置，同时具有结构简单、容积率高、运行可靠、效率高等优点，实际运用较广泛。

工作原理：多层升降横移式停车设备每层设一个空车位作为交换车位，除底层外的所有车位均能自行升降，除顶层以外的所有车位均能自行横移。当某一车位需存取车辆时，该车位下方到空位之间的所有车位向空车位方向横移一个车位的距离，此时该车位下方形成一升降通道，该车位便可自由升降。当车位降到地面时，车辆便可开进或开出，而后通过提升机构的升降和横移，将车辆存入或取出。

下图为二层升降横移式停车设备，车位数278。
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	参考文献
	中华人民共和国机械行业标准：

JB/T8713－1998《机械式停车设备类别、型式与基本参数》

JB/T8909－1999《简易升降类机械式停车设备》

JB/T10545－2006《平面移动类机械式停车设备》

JB/T8909－1999《垂直升降类机械式停车设备标准》

JB/T8910－1999《升降横移类机械式停车设备》

JB/T10474－2004《巷道堆垛类机械式停车设备》

	备注
	


15、 储存式电热水器
	税则号列
	8516.1010

	商品名称
	储存式电热水器（Electric storage waterheaters）

	税目结构
	85.16
	电热的快速热水器、储存式热水器、浸入式液体加热器;电气空间加热器及土壤加热器;电热的理发器具（例如，电吹风机、电卷发器、电热发钳）及干手器;电熨斗;其他家用电热器具;加热电阻器，但税号85.45的货品除外:

	
	
	-   电热的快速热水器、储存式热水器、浸入式液体加热器:

	
	8516.1010
	--- 储存式电热水器

	
	8516.1020
	--- 即热式电热水器

	
	
	……

	商品描述
	子目8516.1010的储存式电热水器（不论是否压力型），是将水加热的固定式容器，它可以长期临时储存热水，并装有控制或限制水温的装置。这种热水器为配有浸入式加热元件的保温水箱，水可在其中逐渐得到加热。

本子目项下的储存式电热水器和子目8516.1020项下的即热式电热水器的区别在于其带有储水容器。



	相关知识
	储存式电热水器具有安全、干净无异味等优点，但是安装空间较大、使用时较浪费水资源。下图所示为储存式电热水器的一种。
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	参考文献
	

	备注
	


16、 即热式电热水器
	税则号列
	8516.1020

	商品名称
	即热式电热水器（Electric instantaneous waterheaters）

	税目结构
	85.16
	电热的快速热水器、储存式热水器、浸入式液体加热器;电气空间加热器及土壤加热器;电热的理发器具（例如，电吹风机、电卷发器、电热发钳）及干手器;电熨斗;其他家用电热器具;加热电阻器，但税号85.45的货品除外:

	
	
	-   电热的快速热水器、储存式热水器、浸入式液体加热器:

	
	8516.1010
	--- 储存式电热水器

	
	8516.1020
	--- 即热式电热水器

	
	
	……

	商品描述
	子目8516.1020的即热式电热水器又称快速热水器，指没有储存容器，可用电即时加热水。

本子目项下的即热式电热水器和子目8516.1010项下的储存式电热水器的区别在于其没有储水容器。

俗称为“热得快”的便携式电热水器，虽然也无储水装置，但由于并非固定式的装置，故不应归入该子目项下。

	相关知识
	即热式电热水器主要由加热槽板、压力传感器、功率调节器、水量调节龙头、进水管和出水管等部件组成，其中加热槽板是即热式电热水器的关键部件，其结构由槽板、密封圈、盖和电热元件组成，其电热元件位于槽板的槽中。产品采用直接传导的加热方式进行工作，由于电热元件置于槽板的槽中，所以当冷水流经槽中时便能直接流经电热元件表面而被加热。又因水槽似蛇形，所以进水口流入的冷水是逐步被加热的，在出水口处便可得到温度较高的热水。

即热式的热水器具有加热速度快、体积小、便于安装等优点, 但功率比较大（至少要求6KW以上），对线路要求高。
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	参考文献
	

	备注
	


17、 辐射式空间加热器
	税则号列
	8516.2920

	商品名称
	辐射式空间加热器（Radiant space heating apparatus）

	税目结构
	85.16
	电热的快速热水器、储存式热水器、浸入式液体加热器;电气空间加热器及土壤加热器;电热的理发器具（例如，电吹风机、电卷发器、电热发钳）及干手器;电熨斗;其他家用电热器具;加热电阻器，但税号85.45的货品除外:

	
	
	……

	
	
	-   电气空间加热器及土壤加热器:

	
	
	……

	
	
	--  其他:

	
	8516.2910
	--- 土壤加热器

	
	8516.2920
	--- 辐射式空间加热器

	
	
	……

	商品描述
	子目8516.2920的辐射式空间加热器以发热管、辐射板、控制部分等构成。其中辐射板通常是抛物柱面的反射镜。发热管通常是卤素管或石英管等。



	相关知识
	辐射式空间加热器是以辐射的方式加热采暖物体，能够很快的达到采暖要求。由于辐射采暖方式不用通过先加热空气来达到采暖效果，因此可以对高大空间、半开放式空间进行加热，甚至可以在室外进行采暖。

其可以根据不同的实际需要，灵活地布置取暖器，即可以进行全面采暖，也可以对局部区域进行采暖。甚至可以做到同一空间的不同区域的采暖温度不同。






	参考文献
	

	备注
	


18、 发光二极管
	税则号列
	8541.4010

	商品名称
	发光二极管（Light emitting diodes）

	税目结构
	85.41
	二极管、晶体管及类似的半导体器件；光敏半导体器件，包括不论是否装在组件内或组装成块的光电池；发光二极管；已装配的压电晶体：

	
	
	……

	
	
	-   光敏半导体器件，包括不论是否装在组件内或组装成块的光电池;发光二极管：

	
	8541.4010
	--- 发光二极管

	
	8541.4020
	--- 太阳能电池

	
	
	……

	商品描述
	子目8541.4010的发光二极管又称电发光二极管，是一种可把电能变成可见光线、红外线或紫外线的半导体器件。除了传统的发光二极管（LED），本子目也包括有机发光二极管（OLED）和聚合物发光二极管（PLED）。

本子目项下的发光二极管作为品目85.41项下的半导体器件的一种，应首先满足《进出口税则商品及品目注释》关于半导体器件的描述。由多个发光二极管以非半导体工艺（如焊接、印刷）组合在一起的LED装置不应归入本品目。

	相关知识
	    以下三图示是典型的三类发光二极管：LED(柱状封装) 、LED（半球封装）、OLED（有机电致发光二极管）。
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有机发光二极管（OLED）的基本结构是由一层薄而透明具半导体特征的铟锡氧化物（ITO），与正极相连，再加上另一个金属阴极，包成如三明治的结构。整个结构由阴极、电子输运层、发光层、空穴输运层和阳极组成。当电力供应到适当电压时，电子从阴极注入到电子输运层，同时，空穴由阳极注入到空穴输运层，它们在发光层重新结合而发光。

	参考文献
	

	备注
	


19、 太阳能电池
	税则号列
	8541.4020

	商品名称
	太阳能电池（Solar cells）

	税目结构
	85.41
	二极管、晶体管及类似的半导体器件；光敏半导体器件，包括不论是否装在组件内或组装成块的光电池；发光二极管；已装配的压电晶体：

	
	
	……

	
	
	-   光敏半导体器件，包括不论是否装在组件内或组装成块的光电池;发光二极管：

	
	8541.4010
	--- 发光二极管

	
	8541.4020
	--- 太阳能电池

	
	
	……

	商品描述
	子目8541.4020的太阳能电池是一种硅阻挡层光电池，可直接把太阳光变成电能。

　　本品目也包括不论是否装在组件内或组装成块的太阳电池。但本品目不包括配有元件，直接为电动机、电解槽等供电的电池板及电池组件，不论所配元件如何简单（例如，用于控制电流方向的二极管）（品目85.01）。


	相关知识
	本子目所包含的商品并不是通常意义上太阳能电池或发电机的完整品，而仅是实现光电转换的部件（如下图）。





	参考文献
	《进出口税则商品及品目注释》

	备注
	太阳电池通常成组作为电源使用。例如，用于探索太空的火箭及人造卫星；山区呼救送话器。


20、 水箱散热器
	税则号列
	8708.9110

	商品名称
	水箱散热器(Water tank radiators)

	税目结构
	87.08
	机动车辆的零件、附件，税号8701至8705所列车辆用

	
	　
	－其他零件、附件

	
	
	――散热器及其零件

	
	8708.9110
	―――水箱散热器

	
	8708.9120
	―――机油冷却器

	
	8708.9190
	―――其他

	商品描述
	子目8708.9110的水箱散热器是水冷式汽车发动机冷却系统中的重要部件，它以冷却水为媒介对发动机本体进行散热。

水箱散热器由上水室(左水室)、散热器芯、下水室(右水室)三部分构成。其中，上水室（左水室）用于蓄存由汽车发动机流出的高温水。散热器芯由导热迅速的金属管及为增大散热面积而焊接在管壁外侧的金属翅片构成。散热芯的功能是增大水和空气之间的热交面积，使水中的热量快速扩散到空气中。下水室（右水室）用于蓄存经过降温的水，并在水泵的作用下使低温水重新流回到汽车发动机内部。

	相关知识
	汽车散热技术是随着汽车的出现而同时出现，并且随着汽车在节能、环保、高速、安全等方面的发展，而不断发展起来的一项专门技术。

目前汽车工业所称的“汽车散热器”不再仅指对发动机本体进行散热的水箱散热器。而是包括对发动机本体、润滑机油、压缩空气、再循环废气等单个对象，或是同时对其中的多个对象进行散热冷却的设备。

	参考文献
	汽车行业标准QC/T468－1999《汽车散热器技术条件》

	备注
	


21、 机油冷却器
	税则号列
	8708.9120

	商品名称
	机油冷却器(Oil coolers)

	税目结构
	87.08
	机动车辆的零件、附件，税号8701至8705所列车辆用

	
	　
	－其他零件、附件

	
	
	――散热器及其零件

	
	8708.9110
	―――水箱散热器

	
	8708.9120
	―――机油冷却器

	
	8708.9190
	―――其他

	商品描述
	子目8708.9120的机油冷却器是一种加速汽车润滑机油散热，使其保持较低温度，避免因机油温度升高润滑作用减弱，而引起的机械磨损加剧的装置。按照冷却介质的不同，机油冷却器可分为风冷式和水冷式两种。风冷式利用车辆行驶时产生的气流对机油进行冷却。水冷式通常安装在汽车水箱的水室内，或单独循环的冷却水系统中，通过和冷却水之间的热交换，对高温机油进行冷却。

	相关知识
	汽车散热技术是随着汽车的出现而同时出现，并且随着汽车在节能、环保、高速、安全等方面的发展，而不断发展起来的一项专门技术。

目前汽车工业所称的“汽车散热器”不再仅指对发动机本体进行散热的水箱总成。而是包括对发动机本体、润滑机油、压缩空气、再循环废气等单个对象，或是同时对其中的多个对象进行散热冷却的设备。

风冷式机油冷却器： 

[image: image19.png]



水冷式机油冷却器：

[image: image20.jpg]




	参考文献
	汽车行业标准QC/T468－1999《汽车散热器技术条件》

	备注
	


22、 单相感应式电度表
	税则号列
	9028.3011

	商品名称
	单相感应式电度表（Watt-hour meter of single-phase induction type）

	税目结构
	90.28
	生产或供应气体、液体及电力用的计量仪表，包括它们的校准仪表：

	
	　
	……

	
	
	－电量计：

	
	
	---电度表：

	
	9028.3011
	----单相感应式

	
	9028.3012
	----三相感应式

	
	9028.3013
	----单相电子式（静止式）

	
	9028.3014
	----三相电子式（静止式）

	
	9028.3019
	----其他

	商品描述
	子目9028.3011的单相感应式电度表主要用于居民用电的计量、计费。感应式电度表采用电磁感应的原理把电压、电流、相位转变为磁力矩，推动铝制圆盘转动，圆盘的轴（蜗杆）带动齿轮驱动计度器的鼓轮转动，转动的过程即是时间量累积的过程。感应式电度表有很多种类，它们的基本结构一般都由驱动元件、转动元件、制动元件、机架、轴承、计度器、铭牌、端钮盒、表盖等构成。

	相关知识
	[image: image21.jpg]



单相感应式电度表

电度表按其使用的电路可分为直流电度表和交流电度表。交流电度表按其电路进表相线可分为：单相电度表、三相电度表，一般家庭使用的是单相电度表，接220伏用电设备；工业用户使用的是三相电度表，接380伏用电设备。 

电度表按其工作原理可分为感应式电度表和电子式电度表。在二十世纪九十年代以前，我们使用的一般是感应式电度表，又称为电气机械式电度表或机械式电度表。随着电子技术的发展，电子式电度表的应用越来越多，有逐步取代感应式电度表的趋势。 

电度表按其用途可分为有功电度表、无功电度表、最大需量表、标准电度表、复费率分时电度表、预付费电度表、多功能电度表。家庭常用的是有功电度表，但预付费电度表的使用也越来越普及，现在有的发达地区为了节电也在推广复费率分时电度表。 

电度表按准确度等级可分为普通安装式电度表和携带式精密电度表。

	参考文献
	《电子工业技术词典》

	备注
	


23、 三相感应式电度表
	税则号列
	9028.3012

	商品名称
	三相感应式电度表(Watt-hour meter of three-phase induction type)

	税目结构
	90.28
	生产或供应气体、液体及电力用的计量仪表，包括它们的校准仪表：

	
	　
	……

	
	
	－电量计：

	
	
	---电度表：

	
	9028.3011
	----单相感应式

	
	9028.3012
	----三相感应式

	
	9028.3013
	----单相电子式（静止式）

	
	9028.3014
	----三相电子式（静止式）

	
	9028.3019
	----其他

	商品描述
	子目9028.3012的三相感应式电度表主要用于工商业大用户用电计量、计费。三相是指其由三个频率相同、电势振幅相等、相位互差120度角的交流电路组成，结构基本原理与单相感应式电度表相同。

	相关知识
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三相感应式电度表

电度表按其使用的电路可分为直流电度表和交流电度表。交流电度表按其电路进表相线可分为：单相电度表、三相电度表，一般家庭使用的是单相电度表，接220伏用电设备；工业用户使用的是三相电度表，接380伏用电设备。 

电度表按其工作原理可分为感应式电度表和电子式电度表。在二十世纪九十年代以前，我们使用的一般是感应式电度表，又称为电气机械式电度表或机械式电度表。随着电子技术的发展，电子式电度表的应用越来越多，有逐步取代感应式电度表的趋势。 

电度表按其用途可分为有功电度表、无功电度表、最大需量表、标准电度表、复费率分时电度表、预付费电度表、多功能电度表。家庭常用的是有功电度表，但预付费电度表的使用也越来越普及，现在有的发达地区为了节电也在推广复费率分时电度表。

	参考文献
	《电子工业技术词典》

	备注
	


24、 单相电子式（静止式）电度表
	税则号列
	9028.3013

	商品名称
	单相电子式（静止式）电度表（Watt-hour meter of single-phase electronic type (static)）

	税目结构
	90.28
	生产或供应气体、液体及电力用的计量仪表，包括它们的校准仪表：

	
	　
	……

	
	
	－电量计：

	
	
	---电度表：

	
	9028.3011
	----单相感应式

	
	9028.3012
	----三相感应式

	
	9028.3013
	----单相电子式（静止式）

	
	9028.3014
	----三相电子式（静止式）

	
	9028.3019
	----其他

	商品描述
	子目9028.3013的电子式（静止式）电度表采用固态（电子）器件对居民用户测量电能及相关被测量。一般由锰铜分流器或电流互感器、电阻分压网络或电压互感器、电能测量芯片、机电计度器或液晶显示器、接口及电源电路等构成。

	相关知识
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单相电子式电度表

电度表按其使用的电路可分为直流电度表和交流电度表。交流电度表按其电路进表相线可分为：单相电度表、三相电度表，一般家庭使用的是单相电度表，接220伏用电设备；工业用户使用的是三相电度表，接380伏用电设备。

电度表按其工作原理可分为感应式电度表和电子式电度表。在二十世纪九十年代以前，我们使用的一般是感应式电度表，又称为电气机械式电度表或机械式电度表。随着电子技术的发展，电子式电度表的应用越来越多，有逐步取代感应式电度表的趋势。 

电度表按其用途可分为有功电度表、无功电度表、最大需量表、标准电度表、复费率分时电度表、预付费电度表、多功能电度表。家庭常用的是有功电度表，但预付费电度表的使用也越来越普及，现在有的发达地区为了节电也在推广复费率分时电度表。

	参考文献
	《电子工业技术词典》

	备注
	


25、 三相电子式（静止式）电度表
	税则号列
	9028.3014

	商品名称
	三相电子式（静止式）电度表（Watt-hour meter of three-phase electronic type (static)）

	税目结构
	90.28
	生产或供应气体、液体及电力用的计量仪表，包括它们的校准仪表：

	
	　
	……

	
	
	－电量计：

	
	
	---电度表：

	
	9028.3011
	----单相感应式

	
	9028.3012
	----三相感应式

	
	9028.3013
	----单相电子式（静止式）

	
	9028.3014
	----三相电子式（静止式）

	
	9028.3019
	----其他

	商品描述
	子目9028.3014的三相电子式(静止式)电度表主要用于电厂、变电站、大用户及电网间的关口计量，是电力系统计量管理的关键设备，结构原理与单相电子式（静止式）基本相同。

	相关知识
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三相电子式电度表

电度表按其使用的电路可分为直流电度表和交流电度表。交流电度表按其电路进表相线可分为：单相电度表、三相电度表，一般家庭使用的是单相电度表，接220伏用电设备；工业用户使用的是三相电度表，接380伏用电设备。 

电度表按其工作原理可分为感应式电度表和电子式电度表。在二十世纪九十年代以前，我们使用的一般是感应式电度表，又称为电气机械式电度表或机械式电度表。随着电子技术的发展，电子式电度表的应用越来越多，有逐步取代感应式电度表的趋势。 

电度表按其用途可分为有功电度表、无功电度表、最大需量表、标准电度表、复费率分时电度表、预付费电度表、多功能电度表。家庭常用的是有功电度表，但预付费电度表的使用也越来越普及，现在有的发达地区为了节电也在推广复费率分时电度表。

	参考文献
	《电子工业技术词典》

	备注
	


26、 漆木家具
	税则号列
	9403.6091

	商品名称
	漆木家具  （Of lacquered wood）

	税目结构
	94.03
	其他家具及其零件：

	
	9403.6091
	---- 漆木家具

	
	9403.6099
	---- 其他

	商品描述
	子目9403.6091的漆木家具是指涂有大漆的家具。大漆又名天然漆、生漆、土漆。中国特产，故泛称中国漆。大漆是一种天然树脂涂料，是割开漆树树皮，从韧皮内流出的一种白色粘性乳液，经加工而制成的涂料。

	相关知识
	漆器是用漆涂在各种器物表面的器具。早在中国商代已开始用大漆制出了精美的漆器。中国的大漆及其漆器如福建脱胎器、北京镶嵌、扬州漆雕等至今仍驰名中外。漆器髹饰技法大体分为髹涂、描绘、填嵌、堆饰、刻划、雕镂和雕漆等几类。

	参考文献
	1、《中国大百科全书》化工卷，中国大百科全书出版社，1992

2、《中国古代漆器鉴赏》，四川大学出版社，2002

	备注
	该本国子目注释也适用于税则号列9403.5091
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